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CLAUSULAS ESPECIALES 

 
 
FURGON- EQUIPADO COMO AMBULANCIA DE ALTA COMPLEJIDAD. Con las siguientes características 
Técnicas: 
Estructura: Furgón: Techo Alto: Cuyas dimensiones según RS 749/2000 del Ministerio de Salud de la 
Nación, No deben ser inferiores a: 

 Dimensiones exteriores: Largo 4.80m, Ancho 1,90 m, Altura del piso de carga al suelo: 0.53m y 
Altura total: 2.50m  

 Las dimensiones interiores No pueden ser menores a: Largo 2.6 m, Ancho mínimo: 2.60m y Altura: 
1.70 m. 

Mecánica y Accesorios:  
 Cilindrada NO inferior a: 2000cm3. 
 Potencia Máxima NO inferior a: 110 cv 
 Combustible: Diesel 
 Caja de Dirección Hidráulica con piñón a cremallera 
 Amortiguadores:  Delanteros y Traseros Hidráulicos Telescópicos 
 Sistema de Frenos ABS. 
 Airbags Frontales 
 Aire Acondicionado 
 Cierre Centralizado 
 Capacidad de Carga NO INFERIOR a 1200kg. 
 Cámara de Retroceso (No excluyente). 
  Extintor de fuego 1.5 kg. Mínimo (2.5lbs). Adecuadamente instalado. 
 Caja de Herramientas debiendo contener Criques (Gato), Llave de cruz y señales reflejantes de 

balizamiento. 
 Sistema eléctrico con instalación independiente de la original del vehículo, compuesto por: 

-Batería auxiliar, adosada al sistema de serie con protección para evitar descarga conforme a los 
consumos requeridos para el equipamiento de la unidad. 

 - Sistema dual de protección de circuito, compuesto por fusibles y terminales eléctricas. 
 

 
 
Equipamiento Básico: HABITACULO SANITARIO 

 Aire Acondicionado en compartimiento sanitario (Anexado a Equipo de Aire Delantero) 
 Aislación Interior en Material Termoacústico (con la finalidad de mantener los niveles de 

temperatura e insonorización interior dentro de la norma IRAM 16030) 
 Nivelación de piso con Material Fenólico 
 Revestimiento de laterales y Techo 
 Panel divisor (con ventana de comunicación corrediza) 
 Pasamano Longitudinal 
 Porta Sueros 
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 Calefacción en Habitáculo Sanitario 
 Ventana de Vidrios móviles en portón lateral 
 Salida de Emergencia Expulsable en el Techo 
 Instalación eléctrica e Iluminación Completa (Según Norma IRAM16030) (la alimentación debe 

ser independiente del contacto y/o encendido del vehículo) 
 Sistema de Alerta Luminoso exterior por medio de Barral Alimentado a 12 V color verde cristal 

(Según Ley Nacional de Transito Nº 24449) 
 Sirena de 14 Tonos, 75 w de Potencia con micrófono (MEGAFONO) operado desde la cabina del 

conductor 
 Luces exteriores perimetrales según norma IRAM 16030 y Ley de Transito24449. (la alimentación 

debe ser independiente del contacto y/o encendido del vehículo) 
 Mobiliario Completo, sin bacha. 
 Extintor de fuego 1.5 kg. Mínimo (2.5lbs). Adecuadamente instalado 
 Soportes para tubo de Oxigeno de 2m3 y para tubo portátil  
 Butaca para médico. 
 Camilla de Aluminio con patas plegables, debe contar con guías y mecanismos de seguridad para 

ajustar la camilla al piso. Cinturones ajustables para asegurar al paciente a la misma y 
protecciones o soportes laterales. 

 Silla de ruedas plegable. Sujeta a pared lateral o puerta. 
Equipamiento Médico: 

 Dos (2) Tubos de Oxigeno de 2m3 con regulador y tulipa, humidificador y aspiración central. 
 Un (1) Tubo de Oxigeno portátil 500 cm3 de Aluminio. 
 Panel de Oxigenoterapia con respirador Adulto/Pediátrico. 
 Multiparamétrico (posicionado en el mobiliario de forma tal que enchufado a la parte eléctrica 

quede la pantalla al frente). 
 Tabla de Raquis Larga Translucida a RX. 
 Inmovilizadores cervicales para tablas 
 Férulas Rígidas tamaño Adulto y Pediátrico. 

Identificación Exterior: 
Se adjuntan al pliego imágenes del diseño y ubicación del ploteo requerido. 

 Esmerilado por medio de material vinílico de vidrios laterales y de luneta. 
 Identificación con dos (2) palabras “AMBULANCIA”, (1) una cruz de la vida.  
 Identificación con logo del S.I.EM.PRE. y de la Municipalidad de Bahía Blanca.  

 
INCLUIR EN EL COSTO COTIZADO, IVA, GASTOS ADMINISTRATIVOS, SELLADOS. GASTO DE 
PATENTAMIENTO, FORMULARIOS CON FIRMA CERTIFICADA ANTE ESCRIBANO PÚBLICO, CERTIFICACION 
CAMBIO TIPO AMBULANCIA, IMPUESTOS Y FLETE. 
 


